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        プラッター 交換器ツールのマニュアル                                                                                          



     挿入ポイントとガイドライン
                                                 





	ツールのガイドラインと方法
      はじめに
 HDRCハードウェアを購入してくださってありがとうございます。このマニュアルは、あなたのツールを知っている方法と彼らを利用する方法を記載します。それは、決してデータリカバリートレーニングマニュアルでありません。データリカバリートレーニングのために、我々はフィジカル（物理)データリカバリートレーニングコースを提供します。このドキュメントの目的は、あなたが有効な植を行うことができるようにどのようにプラッター 交換器ユニットを使用するかをあなたに単に示していることです。
 (
“
不可能は、私が可能であると言います。
何でも、正しいツールで可能です
)
あなたは、リーダーライター ヘッド変化ツールことの我々の他の製品範囲を購入したくもあるかもしれません または www.hdrconline.comで質問に利用可能なハードウェア/ソフトウェアはお願いします、ハードウェアメール hdrc@hdrconline.com に関連しました。
パッケージをチェックしてください。
最初のものは、私たちが勧めるあなたが命令したものを受けたのを保証するためにあなたのパッケージのコンテンツをチェックします。各顧客がツールのフルセットを受けるのを保証していようとする間、私たちは、誤りをすることができることを認めます。何もツールをなくしているなら、至急、私たちにお知らせください。
チェックリスト
何もツールをなくしているなら、至急、私たちにお知らせください。
1. プラッター 交換器ツール–調整
2. プラッター 交換器ツール–ラップトップ
3. プラッター 交換器ツール– Hitachi(3プラッターまでに )& maxtor(2プラッター)
4. プラッター 交換器ツール–ウェスタンディジタルとシーゲート(3プラッターまでに ) & Maxtor (3プラッター)
5. プラッター 交換器ツール– Samsung(2プラッターまでに )
6. プラッター 交換器ツール–シーゲート(4プラッター)
7. プラッター 交換器ツール– Maxtor &シーゲートドライブ(1プラッター)
8. プラッター 交換器ツール–1.8 HDD
1つxドナープラッター 交換器+ドライブトレイ
1つx患者プラッター 交換器+ドライブトレイ
倍面テープの2枚ストリップ(通常、ドライブベイの下で機密保護されます)
8本ネジ(ベイズに ハードドライブを守ります)

あなたにはあるかもしれないツールは、デスクトップ、 ラップトップと1.8台のHDD向けです。
この製品を使用することでクライアントのデータへの少しの滅失毀損もHDRCの責任を負わせられないでしょう。
上の声明はあなたをいやにさせるべきでなくて、多くの研究開発が製造とプラッター スワッピングの間にプラッター に最小限のダメージを確実にするこのツールを開発するのに行きました。
プラッター 交換器はデスクトップ、ラップトップ、および1.8個のHDDハードドライブのためのものであり、ラップトップユニットは私たちが現在意識しているすべてのラップトップドライブと完全に互換性があります。デスクトップユニットはすべてのメーカーのハードドライブで90%まで検査されます。
ツールを使用すること
ツールは非常に使いやすいです,そして、デスクトップドライブより、ラップトップで非常に簡単です。しかし、ツールを使用することでの校長は、同じことです。
アウターリングは、圧力によってプラッター を締め付けます。インナーリングは、プラッター をリリースするためにスピンドルからねじを取り外すために暮らしにゆとりを持たせるためにスピンドルモータを固定するでしょう。
ツールのセンターの上に2つの目に見えるスロットがあって、このドライバーのスピンドルねじをはずす使用を可能にすることになっています。両方のドライブベイのために使われる材料と上部はプレキシガラスです。そして、唯一の部分がデザインを形作ります、マイケルTheriotさんによって勧められるーPCリカバリー、LLC（米国）。あるドライブベイのどちらの側面でも、ねじ穴を湾の中でドライブを保証するのに含まれているねじと共にこれらを使用して、次に、あなたの作業台に湾を確保するのに二重に面のテープを使用してください。
あなたには提案があるならば、我々は快く彼らを歓迎して、彼らをインプリメントするでしょう、 彼らが非常に貴重であるとわかるなら。あなたのフィードバックが非常に貴重であるように、ツールはあなたの回復で援助するために。
プラッター 交換器を使うこと
あなたが両方のセットを所有しているなら、私たちは、ラップトップか2.5のドライブのときに習慣をあなたに推薦します、そして、それらは、しかしながら、取り外しながら、より小さいかもしれません、そして、私たちのこれまでの学生の100%によって、プラッターを取り替えるのが、より簡単であることがわかりました。
一旦あなたがデスクトップで動くなら、ハードディスクは1から4つのプラッターまで苦労して進みます。たくさんを練習してください。
あなたが最初の必要することは、ドライブを一番下のドライブベイにねじることです。ドライブがいったん安全に用意なる後、磁石を取り外すことによって、リーダーライターヘッド、音声コイルPCB、そして、他の部分を動かすのを妨げるとプラッターが 取り外します。正常な順調でどんな錠や他のメカニズムも含むドライブは再建できるように、すべてが来るところに関する精神的なメモを作ってください。
すべての個人のトラブルと懸念をクリーンルームから省いてください。あなたがしている仕事は、確かに100%の集中に値します。
プラッター 交換器が新しいならピンがセンターリングで上がっているのを確実にしてください、それらは、時々、かたく、角度に座ります。確実にまっすぐになるようにしております。
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慎重に、下部の上に位置までツールの上部を降ろしてください。あなたは、ガイドがプラッターでスピンドルと外側のリングにセンターリングを一直線にしている間斜めに進むとき、見る必要があるでしょう。動きは、90度でされなければなりません。
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この点で、あなたはネジがスピンドルでツールスロットに合わせられないと気がつくかもしれません。ツールを取り外して、それを回すために、センターにあなたの親指で慎重にスピンドルを動かしてください。一旦ネジが整列するトップと底であるなら、あなたのツールを再編成してください。
一旦ツールが非常に簡単に適当であるならば、下への動きにおいて単位を押してください。外のリングはプラッターの縁の上を滑るでしょう。外のリングはプラッターの縁の上を滑るでしょう(整列がいいぞ、プラッターを破損する場合があったので、あなたがいつでないかに並べられた状態で押したがっていないということであることを確実にします).。
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外のリングの圧力はプラッターをつかんで、ハードドライブアセンブリは外側のリングの下の下部で不規則であるかもしれません。外のリングのまわりでしっかりと押し続けて、適所に装置を固定してください。それがドライブアセンブリの底で平らなままになっていることを確認してください。ツールは、現在外の端のそばにプラッターを保持しています。スピンドルをつかむために、中心ピンを下って押しております。どんなネジでも元に戻すとき、あなたは少しの圧力を加える必要があるかもしれません。
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すべてのネジが彼らの糸から完全に取り外されることを確認してください。あなたがツールから持ち上がるとき、ねじがわずかに回されると、プラッターは離れないでしょう。ツールの設計が、ねじを落とすか、ドライバーでプラッターを破損するのをどのように防いでも、ねじを少しの落とさないようにしてください。
すべてのねじがいったん取り外される後、チェックを二倍にして、ツールが適切にプラッターに一直線にされるのを確実にしてください。
上部をハードディスクから持ち上げて、ドライブベイを降ろして、プラッターも動かして方法から、または、あなたの提供者
以下に別の適した方法が、持ち上がるとき、ツールの上部の側をつかんで、そこから90度を持ち上げることであることが示されているように、あなたはツールをつかむことができます。
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あまり高く、プラッターを持ち上げないでください！かすり傷か表面的なダメージでプラッターを点検するのがお望みでしたら、それを上げずに、ざっとツールを調べるようにしてください。あなたがツールを平らにしておかないならば、あなたはプラッター面の向こうにスペーサーを動かす危険を冒します。
あなたが練習するならプラッターをドライブに戻らせようとするか、または慎重にゆっくりドナーにこれをしようとするとき。上側のドライブトレーを下部の上に置いて、そして、プラッターのセンターにスピンドルモータを一直線にして、そして、場所に下ろしてください。プラッターを降ろして、それが位置にずっと下がる前に均一に着席することを確認してください。プラッターがいったん位置に並べられて、下ろされる後成型された上側の単位を押して、プラッターが適度の角度にあるのを確実にしてください。
あなたは、再びスピンドルモータがターンし始めるなら中央のピンを押さえながら、ねじを取り替えることができかけます。
一旦すべてのネジが着席するならば、あなたはそれから離れてプラッター交換器上部を持ち上げることができます。こうするために、ツールの下部の外の端を持ち上げる間、2本の中心ピンを下って押してください。
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取り外しの後のマルチプラッター。
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位置にツールを固定します。
あなたのリカバリーによる幸運.
HDRCのチームから
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