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はじめに
HDRCハードウェアを購入してくれてありがとう。このマニュアルは、あなたのツールを知っている方法と利用する方法を記載します。それは、決してデータリカバリートレーニングマニュアルでありません。データリカバリートレーニングのために、我々はフィジカル（物理)データリカバリートレーニングコースを提供します。このドキュメントの目的は、ラップトップかデスクトップハードドライブのヘッドを外すとき、どのようにリーダーライター ヘッドツールを置くかをあなたに単に示していることです。ヘッドスタックを取り除く間、ツールはヘッドが壊れないようにすることを目的とします。
 (
“
)	あなたは、プラッター抽出器の我々の他の製品範囲を購入したくもあるかもしれません.ハードウェアに関連した質問のための他のハードウェアまたはソフトウェア www.hdrconline.comで利用できる. hdrc@hdrconline.com にメールしてください。
あなたのパッケージをチェックしてください。 (
“
不可能は、私が可能であると言います。
何でも、正しいツールで可能です
)
私たちが、勧めるのに最初のものは、あなたが命令したものを受けたのを保証するためにあなたのパッケージのコンテンツをチェックします。各顧客がツールのフルセットを受けるのを保証していようとする間、私たちは、誤りをすることができることを認めます。あなたがツールを見落としているならば、すぐに知っていよう。
チェックリスト
あなたが完全なキットを購入したならば、あなたは20対のツールを受けなければなりません, これは成り立って、分類されます：
1. 1.4mm、(2つプラッター)Samsungハードドライブのためにリーダーライターヘッド交換ツール
2. 1.4mm、(2つプラッター)シーゲートハードドライブのためにリーダーライターヘッド交換ツール。
3. 1.4mm、(2つプラッター)ウェスタンディジタルハードドライブのためにリーダーライターヘッド交換ツール。
4. 1.4mm、(４プラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
5. 1.4mm、(3プラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
6. .75mm、(2つプラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
7. 1.4mm、(2つプラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
8. 1.4mm、(調整)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
9. 1.4mm、(1つプラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
10. 1.8mm、(3プラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
11. 1.8mm、(2プラッター)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
12. 1.8mm、(調整)デスクトップ のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
13. 1.8mm, (1プラッター) デスクトップのためにリーダーライターヘッド交換ツール。
14. .75mmラップトップ(調整) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
15. .75mmラップトップ(1プラッター) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
16. .8mmクアンタム (1プラッター) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
17. .8mmクアンタム (2プラッター) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
18. 1.8 HDD 東芝 (1プラッター) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
19. 1.8 HDD 東芝 (2プラッター) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。
20. 1.8 HDD 東芝 (調整) のためにリーダーライターヘッド交換ツール。

あなたが知っていなければならないもの：
これが設定した調整セット手段は、ドライブのときにプラッターの間の異なったスペースのものでそれを使用できるくらい調整可能です。
.75mmプラッター(プラッターの幅に言及します)
1.4mmのプラッター(プラッターの幅に言及します)
1.8mmのプラッター(プラッターの幅に言及します)
これはすべてかなり一般的なサイズです、あなたが他のクライアントと共にツールが合わないで、この場合、私たちにアドバイスするようお願いして、したがって私たちが情報を共有できる、何人かのヘッドに出くわすことができます。私たちはこれのツールがすべてのハードドライブで動作して、私たちが見ていなくて、したがって収容できなかった違いが時々あるという保証を全くしません。また、お知らせくださって頂けるなら、私たちは例外によって必要であるツールとこれから見つけられる新しいハードドライブについて研究できます。
ツールを使用すること
ツールは非常に使いやすいです,そして、デスクトップドライブより、ラップトップで非常に簡単です。我々は、2つのヘッドだけを使っている小型のハードディスクから始めます。私たちのリーダーライター ヘッドツールのいずれによっても、これがセンサを破損するように、それらがヘッドの間に挿入されないのは、重要です。
ラップトップツール
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図1
図1はリーダーライター ヘッドアセンブリのスライダーの間に挿入された2.5のドライブのためにリーダーライター ヘッドツールを示しています。
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図2
図2はヘッドスタックのスライダーの間に挿入された1か2つのヘッドのために再びラップトップリーダーライター ヘッド取り外しツールを示しています。ツールは簡単な除去を考慮に入れます、そして、フィジカル（物理)積載への位置決めに関して、大部分のラップトップドライブのランプ。一旦あなたにはスライダーをすべって行くツールがあるならば、あなたはヘッドを取り出すことができます。
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図3
図3は再びツールが異なった角度から2つのヘッドとのラップトップハードドライブのスライダーの間にどう置かれるべきであるかを示しています。ハードドライブアセンブリからこの絵でのヘッドスタックを取り除きました。
ツールを使用するとき、あなたは、ツールのプラスチックのくさびをスライダーの間に非常に慎重に滑り込ませるべきです。非常にゆっくりツールを挿入して、ヘッドのものになるスライダーで配線を破損するのを避けてください、また、ツールを使用するとき、物理的なリーダーライター ヘッドに接触しないように、注意してください。
ハードディスクアセンブリ からヘッドスタックを持ち上げるか、またはヘッドスタックを取り替えるときには高度の注意を使用して、ツールが適所に保たれるのを保証してください。あなたがツールをノックアウトするならば、指導者はセンサーに取り戻せない損害を引き起こすことに押し入ります。
適所にあるかヘッドが適所にしっかりと戻るまでハードドライブのタイプに頼る斜面かプラッターから取り除くのにツールを持って行ってください。
デスクトップツール
デスクトップツールを使用するとき、通常プラッターにヘッドがいます。一度、あなたは使用へのツールを持って来ることができるプラッターの縁からの約6mm離れたところにヘッドを操ったことがあります。
適当なツールを見つけることができないなら、頭数と同様にプラッター幅に基づくツールを選択してください、そして、次に、調整工具を1.4mmか1.8mmのどちらか試してください。測って、設定するヘッドが駐車されるところの上のプラッターの異なった部分を使用してください, さもないと、助けるために、あなたは正しいツールを選びます。
ヘッドが正しく置かれたなら、あなたは片手(ピボットポイントで圧力をかけるか、作動装置のどちらかによる保持)と共に適所に彼らをしっかりと保持できます。
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プラスチックのくさびはプラッターにゆったり合って、スライダーでわずかにあるように、ヘッドと移動よりちょうど低くツールを向けてください。ツールは、すでにヘッドをプラッターからわずかに持ち上げ始めていなければなりません。
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今あなたがヘッドスタックをあなたに向かって動かすことができるので、ヘッドは、完全なプラッターとツールに滑って、次に、プラッターから遠くでのヘッドスタックを動かします。
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ヘッドスタックをドナードライブまたは安全な静止点まで上げる間、安全に先頭のツールを持ってください。
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ヘッドを取り替えるときには、ここで指示を必ず逆にしてください。プラッターの上にヘッドとツールがいったんあると、スライダーがツールの上にずり上るまで、非常にゆっくり、慎重にヘッドスタックを動かして, そうすれば、ヘッドは接触なしでプラッターに届きます。
あなたの普通の方法に従ってを駐車場と着陸ゾーンの方へ動かし始めてください。
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